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HALOVE SYSTEMY s.r.o.

Uvod

Spoleénost HALOVE SYSTEMY s.r.o. nabizi $iroky sortiment primyslovych, chladirenskych a mra-
zirenskych dveri. Vysoka kvalita dodavanych dvefi byla dosazena diky obrovksé peclivosti zpraco-
vani vyrobku, pouzitim modernich technologii, po¢itaem fizenych stroji nejnovéjsi generace a téch
nejkvalitnéjSich materiald pouzitych béhem vyrobniho procesu. Dvere jsou vybaveny vysoce kvalit-
nim prislusenstvim.

Realizujeme nestandartni objednavky uzplUsobené individualnim potfebam zakaznika. Dvere maji
hygienicky atest, diky nemuz je Ize pouzivat v objektech potravinarského a gastronomického primy-
slu, ve velkoobchodech, skladech, chladirnach, mrazirnach, obchodech, supermarketech, hospodar-
skcyh a spole€enskcyh prostorech, komunikac¢nich spojenich i v zabodech zpracovavajici maso a
mléko.

O vyrobku
Dvere se vyrabi ve dvou verzich:

- Dvere v sendvic¢ovém provedeni - dverni panel vyplnény polyuretanovou pénou vstfikovanou pod
vysokym tlakem. Oblozni je zhotoveno z nerezového plechu odolného vucéi kyselinam, ocelové obou-
stranné pozinkované plechy lakované podle vzroniku RAL (standart RAL 9010), nebo polyesterové-
ho laminatu Pecolit.

- Dvere zhotovené ze sendviCové desky s polyuretanovym jadrem, oplasténi je vyrobeno z obou-
stranné pozinkovaného plechu lakovaného dle vzorniku RAL (standart RAL 9010). Plech jr pokryt
organickymi ochrannymi povlaky, odolny vuéi korozi.

Dvere v sendvi¢ovém provedeni:

- DRU - univerzalni otoéné dvere v sendvicovém provedeni

- DRK - oto¢né dvere do chladiren a mraziren v sendviCovém provedeni

- DPK - posuvné dvere do chladiren a mraziren v sendvicovém provedeni
- DPKG - posuvné plynotésné dvere v sendvicovém provedena

- DW - kyvadlové dvere v sendvi€ovém provedeni

Dvere zhotovené ze sendvi¢ové desky s polyuretanovym jadrem:

- DR - ECO - oto¢né dvere do chladiren zhotovené ze sendvi€ové desky

- DRS - oto€né dvere standart do chladiren a mraziren zhotovené ze sendvicové
desky

- DPS - posuvné dvere standart do chladiren a mraziren zhotovené ze sendvi¢ové
desky

- DPSG - posuvné plynotésné dvere standart zhotovené ze sendvicové desky
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CHLADIRENSKE OTOCNE DVERE ECO - TYP DRE-L

Urceni:
Zavésné dvere urcené pro chladici komory v rozsahu teplot od 0°C do +50°C. Diky své konstrukci jsou dvere
velmisilné, odolné a tési se vysokym izolacnim vlastnostem, protoze vypln dvefritvofi polyuretanova péna.

Dvernipanel:

e vyroben ze sendvicové desky s polyuretanovymn
jadrem PUR zardmované do ocelového C-profilu;

e standardni provedeni oplasténi dvefri: ocelovy plech s
tloustkou 0,4mm-0,6mm, oboustranné pozinkovany,
pokryta polyesterovym lakem bilé barvy (RAL 9010).
Plech pokryty organickymi ochrannymi vrstvami,
odolny vici korozi.

Charakteristika:
o dostupné tloustky:
— 60mm/80mm — jedno a dvoukfidlé chladirenské -
dvere

Rohova zaruberi:
e standardniprovedenizarubni:

— ocelovy plech ve tvaru uhelniku, oboustranné
pozinkovany, pokryty polyesterovym lakem bilél
barvé RAL9010;

— nerezovy plech odolny vici kyselindm, kat. 1.4301
ve tvaru uhelniku.

Zamek:

e zamek firmy FERMOD nebo CASTEL ENGINEERING
vybaveny patentni vlozkou s moznosti nouzového
otevrenizavienych dvefizevnitr (bezpecny zamek);

e zpétnd klapka - u dvoukfidlych dveri.

Panty:

e pantyfirmy FERMOD nebo CONI GROUP s mozZnosti
zvedani dvefi béhem otevirani a zavirani, eliminujici
trenidolniho tésnéni.

Moznosti:

e nestandardni provedeni oplasténi dveti: ocelovys plech
oboustranné pozinkovany, pokryty polyesterovym
lakem jiné barvy nez je bild (RAL9010).

e proskleni:

—  kulaté okno PVC #300mm;

—  kulaté nerezové okno #280mm;

— oknojinéhotvaru, velikosti - na poptavku;
- zhotoveniotvoru pro samostatné zaskleni.

e plechové oramovani.

e moznost provedeni dvefi s prahem nebo bez prahu
(dolni prvek zarubni zapustény do podlahy):

— bez prahu: dolni prvek zapustény do podlahy Urovné
0. Existuje moZnost provedeni a montaze dveri bez
dolnihodilu;

— s prahem: zadrubné zhotovené z Ctyf stran ze
stejného profilu.
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OTOCNE (ROZEVIRACI) CHLADIRENSKE A MRAZIRENSKE DVERE TYP DRK / DRS

Rozeviraci sendvi¢ové dvere typ — DRK
Rozeviraci dvere standard typ — DRS

Urceni:
Jedno advoukfidlé zavésné dvere urcené pro chladirenské a mrazirenské komory s rozsahem

teplot od -25°C do +50°C. Diky své konstrukci jsou dvere velmi silné, odolné a tési se vysokym izola¢nim
vlastnostem, protoZe vypln dvefi tvofi polyuretanova péna.

Dverni panel vsendvicové verzi DRK
e vyrobenzohybaného plechu;
e vyplnény polyuretanovou pénou s hustotou min.
40kg/m?3;
e standardniprovedenioplasténi dveri:
— nerezovy plech odolny vici kyselinam, kat. 1.4301
tloustka 0,8mm, s matnym povrchem 2B;
- ocelovy plech silny 0,75mm, oboustranné
pozinkovany, pokryty polyesterovym lakem bilél
barvy (RAL9010);

Dverni panel ve verzi standard DRS:

e vyroben ze sendvicové desky s polyuretanovym jadrem
PUR v ramu z C-profilu zhotoveného z plechu:

- ocelového silného 1,5mm, oboustranneé
pozinkovaného pokrytého polyesterovym lakem
bilé barvy (RAL9010);

— nerezového - odolného vici kyselinam kat. 1.4301
silného 1,5mm;
vybaven tésnénim firmy FERMOND;

. standardnl provedeni oplasténi dveri: ocelovy plech
silny 0,4mm-0,6mm, oboustranné pozinkovany, odolny
vUci kyselinam pokryty polyesterovym lakem bilé barvy
(RAL 9010). Plech je pokryt organickymi ochrannymi
vrstvami, odolny vici korozi.

Charakteristika:
o dostupné tloustky:
- 60mm/70mm/80mm - jedno a dvoukfidlé
chladirenské dvere
- 100mm/120mm — jednokFidlé mrazirenské dvere

Nanesené zarubné (nesnizuji svétlost otvoru):
e standardniprovedenizarubni:

— nerezovy plech odolny vici kyselinam, kat. 1.4301
tloustkou 1,5mm;

-~ ocelovy plech silny 1,5mm, oboustranné
pozinkovany, pokryty polyesterovym lakem bilé
barvy (RAL9010);

— zarubné vyplnéné polyuretanovou pénou;

e navic u mrazirenskych dveri nezavisly topny kabel
zérubni a topny kabel (230V, 40W/bm) tvofi soucést
dolni ¢asti prahu.

Zamek:

e zamek firmy FERMOD nebo firmy CASTEL
ENGINEERING. Zamky jsou vybaveny patentnivlozkou s
moznosti nouzového otevirani zavienych dvefri zevnitr
(bezpecny zamek);

e zpétndklapka - u dvoukridlych dveri.

Zavéseni:

e zamek firmy FERMOD nebo firmy CASTEL ENGINEERING
s moznosti nadzdvihovani dveri béhem otevirani a
zavirani, kterd omezuje treni dolniho tésnéni.

Moznosti:
e nestandardniprovedenioplasténidveri:

— nerezovy plech odolny vici kyselinam, kat. 1.4301
s tloustkou 0,8mm, s brousenym 4N nebo zrnitym
povrchem;

— ocelovy plech silny 0,75mm, oboustranné
pozinkovany, pokryty polyesterovym lakem jiné nez
bilé barvy (RAL9010);

— polyesterovy laminat v barvé RAL 9016 s rdmem z
plechu odolného viici kyselindm, kat. 1.4301

e provedenidvefive verzipod kolejnici.
e proskleni:
—  kulaté okno PVC #300mm;
kulaté nerezové okno @280mm;
— oknojinéhotvaru, velikosti- na poptavku;
— provedeniotvoru pro samostatné zaskleni.
e plechové oramovanisvétlostiotvoru.
e moznost provedeni dvefi s prahem nebo bez prahu

(dolni dil zarubni zapustény do podlahy):

— bez prahu: dolni prvek zapustény do podlahy Urovné
0. Existuje moznost provedeni a montaze dvefi bez
dolniho dilu;

— s prahem: zdrubné vyrobené ze Ctyr stran s ze
stejného profilu.
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Urceni:
Jedno advoukfidlé zavésné dvere urcené pro chladirenské a mrazirenské komory s rozsahem

teplot od -25°C do +50°C. Diky své konstrukci jsou dvere velmi silné, odolné a tési se vysokym izola¢nim
vlastnostem, protoZe vypln dvefi tvofi polyuretanova péna.

Dverni panel vsendvicové verzi DRK
e vyrobenzohybaného plechu;
e vyplnény polyuretanovou pénou s hustotou min.
40kg/m?3;
e standardni provedenioplasténidveri:
— nerezovy plech odolny vici kyselinam, kat. 1.4301
tloustka 0,8mm, s matnym povrchem 2B;
- ocelovy plech silny 0,75mm, oboustranné
pozinkovany, pokryty polyesterovym lakem bilél
barvy (RAL9010);

Dverni panel ve verzi standard DRS:

e vyroben ze sendvicové desky s polyuretanovym jadrem
PUR v ramu z C-profilu zhotoveného z plechu:

- ocelového silného 1,5mm, oboustranné
pozinkovaného pokrytého polyesterovym lakem
bilé barvy (RAL9010);

— nerezového - odolného vici kyselinam kat. 1.4301
silného 1,5mm;
vybaven tésnénim firmy FERMOND;

. standardnl provedeni oplasténi dvefi: ocelovy plech
silny 0,4mm-0,6mm, oboustranné pozinkovany, odolny
vUci kyselindam pokryty polyesterovym lakem bilé barvy
(RAL 9010). Plech je pokryt organickymi ochrannymi
vrstvami, odolny vici korozi.

Charakteristika:
o dostupné tloustky:
- 60mm/70mm/80mm - jedno a dvoukfidlé
chladirenské dvere
- 100mm/120mm — jednokFidlé mrazirenské dvere

Nanesené zarubné (nesnizuji svétlost otvoru):
e standardniprovedenizarubni:

— nerezovy plech odolny vici kyselinam, kat. 1.4301
tloustkou 1,5mm;

-~ ocelovy plech silny 1,5mm, oboustranné
pozinkovany, pokryty polyesterovym lakem bilé
barvy (RAL9010);

— zarubné vyplnéné polyuretanovou pénou;

e navic u mrazirenskych dvefi nezavisly topny kabel
zérubni a topny kabel (230V, 40W/bm) tvofi soucast
dolni ¢asti prahu.

Zamek:

e zamek firmy FERMOD nebo firmy CASTEL
ENGINEERING. Zamky jsou vybaveny patentnivlozkou s
moznosti nouzového otevirani zavienych dveri zevnitr
(bezpecny zamek);

e zpétndklapka - u dvoukridlych dveri.

Zavéseni:

e zamek firmy FERMOD nebo firmy CASTEL ENGINEERING
s moznosti nadzdvihovani dveri béhem otevirani a
zavirani, kterd omezuje treni dolniho tésnéni.

Moznosti:
e nestandardniprovedenioplasténidveri:

— nerezovy plech odolny vici kyselinam, kat. 1.4301
s tloustkou 0,8mm, s brousenym 4N nebo zrnitym
povrchem;

— ocelovy plech silny 0,75mm, oboustranné
pozinkovany, pokryty polyesterovym lakem jiné nez
bilé barvy (RAL9010);

— polyesterovy laminat v barvé RAL 9016 s rdmem z
plechu odolného viici kyselindm, kat. 1.4301

e provedenidvefive verzi pod kolejnici.
e proskleni:
—  kulaté okno PVC #300mm;
kulaté nerezové okno @280mm;
— oknojinéhotvaru, velikosti- na poptavku;
- provedeniotvoru pro samostatné zaskleni.
e plechové oramovanisvétlostiotvoru.
e moznost provedeni dvefi s prahem nebo bez prahu

(dolni dil zarubni zapustény do podlahy):

— bez prahu: dolni prvek zapustény do podlahy urovné
0. Existuje moznost provedeni a montaze dvefi bez
dolniho dilu;

— s prahem: zdrubné vyrobené ze Ctyr stran s ze
stejného profilu.
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